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2024年苏陕协作太仓市捐赠预留资金项目公示表

	序号
	部门
	项目

名称
	项目
类别
	总投资
（万元）
	主要建设内容
	项目建设地点（具体到村）
	项目实施

单位
	拟支持

（万元）
	建设

期限
	联农

带农

机制
	资产

归属
	备注

	合计（2个）
	
	893.68
	
	
	
	
	800
	
	
	
	

	1
	住建局
	周至县终台路道路照明工程
	非产业类项目
	449.68
	该项目位于周至县楼观镇及终南镇，起点位于楼观镇与关中环线T型交叉，向北延伸，终点止于终南镇与旧G310相交，线路总长度约为8.2km，照明路灯采用10米高LED太阳能路灯，布置方式为单侧布置，灯间距为25米，布置路灯325杆。开挖并浇筑混凝土路灯基600mmx600mmx1600mm 325套等。
	安装10米太阳能路灯325杆。

开挖并浇筑混凝土路灯基

600mm×600mm×1600mm 325套。
	周至县终台路
	周至县城镇路灯管理所
	400
	2025.06

-

2025.11
	该项目建设期，带动就业人数30人，建成后有利于夜间出行及周边夜间经济发展。
	周至县住房和城乡建设局
	

	2
	交通局
	周至县乡村振兴道路提升改造项目
	非产业类项目
	444
	对九峰镇南千户村、楼观镇延生观村、尚村镇神灵寺村、马召镇焦家楼村4镇4村农村道路进行提升改造共计4.162公里。

其中：1.九峰镇南千户村提升改造0.602公里，主要包括修复破损水泥路面70.4方，热沥青灌缝2479米，铺设防裂贴2519米，玻纤格栅5029平，沥青混凝土路面5029平，雨水井抬高26处，新设标志6套，新设标线248.53平，平交8处。                                      2.楼观镇延生观村提升改造0.834公里，主要包括修复破损水泥路面29方，热沥青灌缝7704米，铺设防裂贴7756米，玻纤格栅5257平，沥青混凝土路面5257平，雨水井抬高30处，新设标志4套，新设标线83.95平，平交7处。                                           3.尚村镇神灵寺村提升改造0.864公里，主要包括修复破损水泥路面14方，热沥青灌缝2588米，铺设防裂贴2602米，玻纤格栅6516平，沥青混凝土路面6516平，新设标志4套，新设标线297.87平，平交12处。

4.马召镇焦家楼村提升改造1.862公里，主要包括修复破损水泥路面70方，热沥青灌缝3505米，铺设防裂贴3897米，玻纤格栅9799平，沥青混凝土路面9799平，雨水井抬高15处，新设标志9套，新设标线66.76平，平交9处，排水工程1862米。
	对九峰镇南千户村、楼观镇延生观村、尚村镇神灵寺村、马召镇焦家楼村4镇4村农村道路进行提升改造共计3.909公里。

其中：1.九峰镇南千户村提升改造0.602公里，主要包括修复破损水泥路面70.4方，热沥青灌缝2479米，铺设防裂贴2519米，玻纤格栅5029平，沥青混凝土路面5029平，雨水井抬高26处，新设标志6套，新设标线248.53平，平交8处。                                      2.楼观镇延生观村提升改造0.581公里，主要包括修复破损水泥路面15方，热沥青灌缝7011米，铺设防裂贴7041米，玻纤格栅3915平，沥青混凝土路面3915平，雨水井抬高17处，新设标志4套，新设标线83.95平，平交5处。                                           3.尚村镇神灵寺村提升改造0.864公里，主要包括修复破损水泥路面14方，热沥青灌缝2588米，铺设防裂贴2602米，玻纤格栅6516平，沥青混凝土路面6516平，新设标志4套，新设标线297.87平，平交12处。

4.马召镇焦家楼村提升改造1.862公里，主要包括修复破损水泥路面70方，热沥青灌缝3505米，铺设防裂贴3897米，玻纤格栅9799平，沥青混凝土路面9799平，雨水井抬高15处，新设标志9套，新设标线66.76平，平交9处，排水工程1862米。
	九峰镇

楼观镇

尚村镇

马召镇
	周至县交通运输局
	400
	2025.06

-

2025.11
	项目建设期间，预计带动当地群众就业30人次
	九峰镇南千户村村委会、楼观镇延生观村村委会、尚村镇神灵寺村村委会、马召镇焦家楼村村委会
	





